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RESUMO 
 

 
Neste trabalho, estudou-se a conexão dos painéis fotovoltaicos à rede elétrica, mais especificamente, o 
elemento que faz essa interligação: um conversor CC/CA, ou inversor. O inversor apresentado é de estágio 
único, ou seja, a conversão da corrente contínua é feita diretamente para corrente alternada, uma vez que a 
topologia escolhida (fonte de corrente) apresenta uma característica boost para tensão, eliminando o 
conversor boost CC/CC, comumente usado com inversores fonte de tensão. Um enfoque maior foi dado à 
compensação da oscilação do barramento, visando obter uma maior densidade de potência sem perda de 
qualidade da corrente de saída do inversor. Por fim, mostra-se o quanto o elemento reativo do barramento 
pode ser reduzido ao se aplicar a estratégia estudada, que adiciona um braço ao conversor para que neste 
seja feita a compensação da oscilação do barramento. 
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ELECTRIC FIELD MAPPING IN HIGH VOLTAGE ELECTRICAL SUBSTATIONUSING THE 

FINITE ELEMENTSMETHOD 
 

ABSTRACT 
 

In this work, we studied the connection of photovoltaic panels to the grid, more specifically, the element that 
makes this interconnection: a DC / AC converter or inverter. The inverter shown is single stage converter, in 
other words, the current is directly converted to AC, without a CC/CC converter between the photovoltaic 
panels and the grid, once the chosen topology (current source) has a characteristic of voltage boost, 
eliminating the boost DC/DC converter (commonly used with voltage source inverters). A focus was given to 
the compensation of the oscillation of the bus in order to get a higher power density without loss of quality of 
the output current of the inverter. Finally, it is shown how the reactive element of the bus can be reduced 
while applying the strategy studied, which adds to the drive arm so that this is taken offsetting of the 
oscillation of the bus. 
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